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coils
Coils

carbon steel
C-Stahl

stainless steel
Edelstahl

aluminium and alloys
Aluminium und Legierungen

copper ∙ lead ∙ brass
Kupfer ∙ Blei ∙ Messing

wide coils and strips
Breite und schmale Bänder

sheets
Bleche

straps
Blechzuschnitte

Tresoldi for the industry.
Tresoldi für die Industrie.
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Höchste Qualität. Das bieten wir Ihnen jeden Tag 
mit unseren Produkten und Services.

Total quality. This is what we offer everyday 
with our products and services.

Dafür garantieren eine Firmenpolitik, 
die auf konstante Investitionen 
setzt, eine dynamische und flexible 
Organisation, eine effiziente Logistik 
und modernste Technologie. 

Aber vor allem ein Team aus 
qualifizierten,zuverlässigen  
und motivierten Mitarbeitern.  
Das macht den Unterschied.

This is guaranteed by a constant 
investment policy, a dynamic and 
flexible structure, efficient logistics 
and the most advanced technology. 

But above all you will find a coherent, 
tightly-knit and highly motivated team. 
And this is what makes the difference.
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Why choosing Tresoldi Metalli
Warum Sie sich für Tresoldi Metalli 
entscheiden sollten

This is the average time of our 
deliveries, which is ensured 
by a flexible and dynamic 
structure and by state-of-the-
art logistics.

Das ist unsere 
durchschnittliche Lieferzeit, 
die von einer flexiblen und 
dynamischen Organisation 
und einer hochmodernen 
Logistik garantiert wird.

The quality of our materials 
is an essential value. We 
select the best international 
suppliers. And this is the 
reason why we are selected 
by even more clients.

Die Qualität unserer 
Materialien hat oberste 
Priorität. Wir kaufen nur bei 
den besten internationalen 
Lieferanten. Deshalb 
entscheiden sich immer mehr 
Kunden für uns.

Solidity, reliability, knowledge 
of the market and ability to 
understand and anticipate all  
of our client’s needs: those  
are the cornerstones of our 
daily work.

Seriosität, Zuverlässigkeit, 
Kenntnis des Marktes und die 
Fähigkeit, die Anforderungen 
unserer Kunden zu verstehen 
und auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen: Das sind  
die Eckpfeiler unserer 
täglichen Arbeit.

A large and constantly stocked 
warehouse thanks to which 
we can work in real time and 
our clients benefit from a 
unique assortment of items in 
terms of number of materials.

Ein großes und konstant 
bestücktes Lager ermöglicht 
uns, in Echtzeit zu arbeiten, 
und garantiert unseren 
Kunden ein einzigartiges 
Sortiment im Hinblick auf  
die Qualität der Materialien.

50

1000

1
st

5 days
Tage

years of activity
Jahre Geschäftstätigkeit

types of products
Produkttypen

class
Wahl

1056 Gründe, warum Tausende von 
Kunden sich jeden Tag wieder aufs Neue für 
uns entscheiden.

1056 reasons why thousands of clients 
choose us every day.

INDUSTRYTRESOLDI METALLI 54



COILS

COILS

The quality of materials and 
suppliers, which are carefully 
selected, are our main 
concerns.

Die Qualität der Materialien 
und Lieferanten, die sorgfältig 
ausgewählt wurden, sind unsere 
wichtigsten Anliegen.

Machined through 7 of the 
most advanced cutting lines  
in the market.

Bearbeitet in 7 Schneidanlagen, 
die zu den modernsten auf 
dem Markt zählen.

WIDE COILS AND STRIPS

BREITE UND SCHMALE BÄNDER

Cut with 3 extremely precise 
levelling lines.

Verwindungsfreier Schnitt  
in 3 Scherschneidanlagen.

With a cutting service that  
is particularly attentive to the 
needs of the industrial world.

Mit einem Schneideservice, 
der besonders auf die 
Anforderungen der Industrie 
ausgerichtet ist.

Slitters with cuts up to 3 mm thick  
and 1600 mm wide.

Rollenschneider mit Zuschnitten bis 3 mm 
Stärke und 1600 mm Breite.

SHEETS

BLECHE

STRAPS

BLECHZUSCHNITTE

Formats
Formate
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Quality
Qualität AISI 304 AISI 304 PS AISI 316L AISI 430 AISI 201 AISI 202

Reference to standard UNI EN 10088-2
Bezugsnorm UNI EN 10088-2

1.4301 X5 
CrNi 18-10

1.4301 X5 
CrNi 18-10

1.4404 X2 
CrNiMo 17-12-2

1.4016 
X6Cr 17

1.4372 X12 
CrMnNiN 17-7-5

1.4373 X12 
CrMnNiN 18-9-5

0.2 % MPA Re yield strength
Streckgrenze Re MPA 0,2 % 270 250 270 300 350 340

MPA Rm tensile strength
Zugfestigkeit Rm MPA 650 600 580 500 370 370

Minimum elongation %
Mindestdehnung % 54 58 52 27 45 45

The values indicated are to be considered average values and may vary depending on thickness and finish. 
Reference of the characteristics are for 1.00 mm material with 2B finish.
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die in Abhängigkeit von Stärke und Oberfläche variieren können.  
Bezugnahme auf die Eigenschaften von Blech mit 1,00 mm und Oberfläche 2B.

Materials
Materialien

CARBON STEEL

C-STAHL

STAINLESS STEEL

EDELSTAHL

GALVANIZED / VERZINKT 
Quality
Qualität DX51D+Z DX53D+Z S250GD+Z DX51D AM FCE+AZ185

MPA Re yield strength
Streckgrenze Re MPA — 140/260 250 140

MPA Rm tensile strength
Zugfestigkeit Rm MPA 270/550 270/380 330 270/500

Minimum elongation %
Mindestdehnung % 22 30 19 20/22

Reference to standard
Bezugsnorm UNI EN 10346:2009

PRE-PAINTED / FARB-BESCHICHTET 
Quality
Qualität DX51D+Z DX53D+Z S250GD+Z

MPA Re yield strength
Streckgrenze Re MPA — 140/260 250

MPA Rm tensile strength
Zugfestigkeit Rm MPA 270/550 270/380 330

Minimum elongation %
Mindestdehnung % 22 30 19

Reference to standard
Bezugsnorm UNI EN 10346:2009

Width and formats (mm) 
Breite und Formate (mm) 1000 - 1250 - 1500 min 8 - max 1600 standard

on request 
nach Maß

Thicknesses (mm) 
Stärken (mm)

from 0.30 to 4.00 
von 0,30 bis 4,00

from 0.30 to 3.00 
von 0,30 bis 3,00

from 0.30 to 4.00 
von 0,30 bis 4,00

from 0.30 to 4.00 
von 0,30 bis 4,00

Packaging 
Verpackung

int. coils Ø / Coils Innen-Ø 
300 - 508 - 608

int. coils Ø / Rollen Innen-Ø 
300 - 408 - 508

wooden pallets  
or bits of wood

Holzpaletten oder Hölzer

wooden pallets  
or bits of wood

Holzpaletten oder Hölzer

Reference weight 
Referenzgewicht

thickness 0.60 x 1000 kg/m3 4.72
Stärke 0,60 x 1000 kg/m3 4,72

Width and formats (mm) 
Breite und Formate (mm) 1000 - 1250 - 1500 min 8 - max 1600 standard

on request 
nach Maß

Thicknesses (mm) 
Stärken (mm)

from 0.40 to 3.00 
von 0,40 bis 3,00

from 0.40 to 3.00 
von 0,40 bis 3,00

from 0.40 to 3.00 
von 0,40 bis 3,00

from 0.40 to 3.00 
von 0,40 bis 3,00

Packaging 
Verpackung

int. coils Ø / Coils Innen-Ø 
300 - 508 - 608

int. coils Ø / Rollen Innen-Ø 
300 - 408 - 508

wooden pallets  
or bits of wood

Holzpaletten oder Hölzer

wooden pallets  
or bits of wood

Holzpaletten oder Hölzer

Reference weight 
Referenzgewicht

thickness 1.00 x 1000 kg/m3 7.86
Stärke 1,00 x 1000 kg/m3 7,86
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Quality
Qualität

Cu DHP 99.9 
CW024A

Cu DHP 99,9 
CW024A

Cu DHP 99.9 
CW024A

Cu DHP 99,9 
CW024A

Cu DHP 99.9 
CW024A

Cu DHP 99,9 
CW024A

Cu ETP 99.9 
CW004A

Cu ETP 99,9 
CW004A

Cu ETP 99.9 
CW004A

Cu ETP 99,9 
CW004A

Cu ETP 99.9 
CW004A

Cu ETP 99,9 
CW004A

Physical state
Physikalischer Zustand

R220/H40  
soft annealed

R220/H40  
weich

R240/H65  
half-hard

R240/H65  
halbhart

R290/H90  
hard tempered

R290/H90  
hart

R220  
soft annealed

R220  
weich

R240  
half-hard

R240 
halbhart

R290  
hard tempered

R290 
hart

MPA Re yield strength
Streckgrenze Re MPA 220/260 240/300 290/360 220/260 240/300 min 290

MPA Rm tensile strength
Zugfestigkeit Rm MPA max 140 min 180 250 max 140 min 180 min 250

Minimum elongation %
Mindestdehnung % 33 8 2 33 8 —

Reference to standard
Bezugsnorm UNI EN 1652 - 1172:1998

ALUMINIUM AND ALLOYS

ALUMINIUM UND LEGIERUNGEN

COPPER

KUPFER

Width and formats (mm) 
Breite und Formate (mm) 1000 - 1250 - 1500 min 8 - max 1600 standard

on request 
nach Maß

Thicknesses (mm) 
Stärken (mm)

from 0.40 to 2.00 
von 0,40 bis 2,00

from 0.40 to 2.00 
von 0,40 bis 2,00

from 0.40 to 2.00 
von 0,40 bis 2,00

from 0.40 to 2.00 
von 0,40 bis 2,00

Packaging 
Verpackung

int. coils Ø / Coils Innen-Ø 
300 - 508 - 608

int. coils Ø / Rollen Innen-Ø  
300 - 408 - 508

wooden pallets  
or bits of wood

Holzpaletten oder Hölzer

wooden pallets  
or bits of wood

Holzpaletten oder Hölzer

Reference weight 
Referenzgewicht

thickness 0.60 x 1000 kg/m3 5.35
Stärke 0,60 x 1000 kg/m3 5,35

Width and formats (mm) 
Breite und Formate (mm) 1000 - 1250 - 1500 min 8 - max 1600 standard

on request 
nach Maß

Thicknesses (mm) 
Stärken (mm)

from 0.50 to 3.00 
von 0,50 bis 3,00

from 0.50 to 3.00 
von 0,50 bis 3,00

from 0.50 to 3.00
von 0,50 bis 3,00

from 0.50 to 3.00
von 0,50 bis 3,00

Packaging 
Verpackung

int. coils Ø / Coils Innen-Ø  
300 - 508 - 608

int. coils Ø / Rollen Innen-Ø 
300 - 408 - 508

wooden pallets  
or bits of wood

Holzpaletten oder Hölzer

wooden pallets  
or bits of wood

Holzpaletten oder Hölzer

Reference weight 
Referenzgewicht

thickness 0.80 x 1000 kg/m3 2.16
Stärke 0,80 x 1000 kg/m3 2,16

NATURAL / BLANK
Quality
Qualität

alloy 1050
Legierung 1050

alloy 3105
Legierung 3105

alloy 5754
Legierung 5754

Reference to standards EN 485-2:2009 and EN 573-1
Bezugsnormen EN 485-2:2009 und EN 573-1

EN AW-1050A 
Al 99.5%

EN AW-1050A
Al 99,5%

EN AW-3105 
AlMg0.5Mg0.5
EN AW-3105

AlMg0,5Mg0,5

EN AW 5754 
AlMg3

EN AW 5754
AlMg3

PRE-PAINTED / FARB-BESCHICHTET
Quality
Qualität

alloy 3105
Legierung 3105

alloy 5010
Legierung 5010

alloy 3005 - Alusoft
Legierung 3005 - Alusoft

alloy 5005 - Alusoft
Legierung 5005 - Alusoft

Reference to standards EN 485-2:2009 and EN 573-1
Bezugsnormen EN 485-2:2009 und EN 573-1

EN AW-3105  
AlMg0.5Mg0.5
EN AW-3105  

AlMg0,5Mg0,5

EN AW-5010  
AlMg05Mn

EN AW-5010
AlMg05Mn

EN AW-3005  
AlMg1Mg0.5
EN AW-3005
AlMg1Mg0,5

EN AW 5005  
AlMg1

EN AW 5005
AlMg1
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LEAD

BLEI

BRASS

MESSING

Formats upon request
Formate auf Anfrage

Material not available at warehouse but available upon request
Material nicht auf Lager, aber auf Anfrage erhältlich

Width and formats (mm) 
Breite und Formate (mm) 1000 x 5000 — — —

Thicknesses (mm) 
Stärken (mm)

from 0.50 to 3.00
von 0,50 bis 3,00 — — —

Packaging 
Verpackung

wooden pallet
Holzpalette — — —

Reference weight 
Referenzgewicht

thickness 10 x 1000 kg/m3 12.00
Stärke 10 x 1000 kg/m3 12,00

Quality
Qualität CuZn37 CW508L CuZn33 CW506L

Physical state
Physikalischer Zustand

brass OT63
Messing OT63

brass OT67
Messing OT67

Type
Typ

G030  
soft 

annealed
G030  
weich

R350  
half-hard

R350  
halbhart

R410 
hard 

tempered
R410 
hart

R480 
extra hard 
tempered

R480  
extrahart

R550  
hard x 
springs
R550 
hart x 

Federn

G030  
soft 

annealed
G030  

weicht

R350  
half-hard

R350  
halbhart

R420  
hard 

tempered
R420  
hart

R500 
extra hard 
tempered

R500  
extrahart

MPA Re yield strength
Streckgrenze Re MPA 340 350/440 410/490 480/560 550/640 340 350/430 420/500 > 500

MPA Rm tensile strength
Zugfestigkeit Rm MPA 130 170 min 300 min 430 min 500 min 130 170 min 300 min 450 min

Minimum elongation %
Mindestdehnung % 40 19* 8* 3* — (40) 23* 6* 3

Reference to standard
Bezugsnorm UNI EN 1652 

Quality
Qualität

lead 99.9%
Blei 99,9%

MPA Re yield strength
Streckgrenze Re MPA 19

MPA Rm tensile strength
Zugfestigkeit Rm MPA 12

Minimum elongation %
Mindestdehnung % 50

Reference to standard
Bezugsnorm UNI EN 6450-69 UNI 3615

* For thicknesses up to 2.50 mm included.
* Für Stärken bis einschließlich 2,50 mm.
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4000 km

430 km

1200
km

2600 km

All over Europe
In ganz Europa

Present in all sectors
In allen Sektoren

We have a vast network, recognised flexibility and solid 
know-how. Due to these factors, we reach a good part of 
Europe and serve a very wide range of industrial sectors.

Wir haben ein weit verzweigtes Vertriebsnetz, eine 
anerkannte Flexibilität und sichere Kompetenz. Deshalb 
erreichen wir den Großteil Europas und beliefern die 
unterschiedlichsten Industriesektoren.

4000

Construction
Baugewerbe

Conditioning
Klimatisierung

Electrical appliances
Haushaltsgeräte

Electro mechanics
Elektromechanik

Cooling
Kühlung

Insulation
Wärmeisolierung

Laser cutting
Laserschnitt

Ventilation/suction
Lüftung/Absaugung

satisfied clients
zufriedene Kunden

In different sectors: 
In verschiedenen Sektoren:
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A unique supplier.
Any material you need.

Ein einziger Lieferant.
Alle Materialien, die Sie brauchen.
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TRESOLDI METALLI Srl
Via Fanzaghe, 108
35020 Pozzonuono PD
Tel. 0429-773200 - Fax 0429-773088
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TICKET

BATCH NUMBER CHARGENNUMMER

LENGTH M Länge LFM:
Quantity Menge KG:       000

DEPT. CODE ABTEILUNGSNUMMER
OPERATOR CODE PERSONALNUMMER
LOADING DATE DATUM LADUNG
ORDER REF. AUFTRAGSNUMMER
ART. CODE ARTIKELNUMMER
PRODUCT DESCRIPTION
PRODUKTBESCHREIBUNG

CLIENT NAME
NAME KUNDE

GOODS 
RECEPTION 

WARENEMPFANG

Total traceability
Absolute Rückverfolgbarkeit

Commercial partners
Handelspartner

Since 2005, Tresoldi have activated an articulated process 
that ensures total traceability of the products that are 
manufactured within the company: from the supply and 
certification of raw materials to the internal processing 
operations and the finished product. At every moment, in 
each single passage, you can have the indication of the 
operators who have made the products as well as of the 
manufacturing operations that the materials have undergone.

Seit 2005 hat Tresoldi einen strukturierten Prozess eingeführt, 
der die hundertprozentige Rückverfolgbarkeit der bearbeiteten 
Produkte innerhalb der Firma erlaubt: Von der Lieferung und 
Zertifizierung der Rohstoffe bis zu den internen Bearbeitungen 
und dem Endprodukt. Zu jeder Zeit und in jeder einzelnen 
Phase sind die Informationen über das Personal, das 
die Bearbeitung ausgeführt hat und die am Material 
durchgeführten Bearbeitungen abrufbar.
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Graphic design / Grafik-Design

Copywriting / Copywriting

Photographs / Fotos

Matteo Lavazza Seranto



Via Fanzaghe, 108 
35020 Pozzonovo (PD) - Italy

T +39 0429 773200 
F +39 0429 773088

info@tresoldimetalli.it 
www.tresoldimetalli.it

Tresoldi Metalli srl
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