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coils
bobines

acciaio al carbonio
acier au carbone

acciaio inox
acier inox

alluminio e leghe
aluminium et alliages

rame ∙ piombo ∙ ottone
cuivre ∙ plomb ∙ laiton

nastri larghi e stretti
bandes larges et étroites

fogli
tôles

bandelle
bandes

Tresoldi per l’industria.
Tresoldi pour l’industrie.
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La qualité totale. Nous vous l’offrons chaque jour 
avec nos produits et services.

Qualità totale. Questo vi offriamo ogni giorno  
con i nostri prodotti e servizi.

En gage de cette qualité, nous 
avons mis en place une politique 
d’investissements constante, une 
structure dynamique et flexible,  
une logistique efficace et la technologie 

la plus pointue. Mais vous découvrirez 
surtout une équipe unie, fiable et 
motivée. Voilà toute la différence.

A garantirla trovate una politica  
di investimenti costante, una struttura 
dinamica e flessibile, una logistica 
efficiente e la tecnologia più avanzata.  

Ma soprattutto trovate un team  
coeso, affiatato e motivato.  
É questo che fa la differenza.
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Perchè Tresoldi Metalli
Pourquoi Tresoldi Metalli

È il tempo medio delle  
nostre consegne, assicurato 
da una struttura flessibile  
e dinamica e da una logistica 
all’avanguardia.

C’est le délai moyen  
de production garanti par 
une structure flexible et 
dynamique et une logistique 
d’avant-garde.

La qualità dei nostri materiali 
è un valore imprescindibile. 
Selezioniamo i migliori 
fornitori internazionali.  
E per questo veniamo 
selezionati dai migliori clienti.

La qualité de nos matériaux 
est une valeur incontournable. 
Nous choisissons les 
meilleurs fournisseurs 
internationaux. C’est pourquoi 
nos sommes choisis par les 
meilleurs clients.

Serietà, affidabilità, conoscenza 
del mercato e capacità di 
capire e anticipare tutte le 
esigenze dei nostri clienti: 
sono i capisaldi del nostro 
lavoro quotidiano.

Le sérieux, la fiabilité, la 
connaissance du marché, 
une capacité de choisir et 
d’anticiper tous les besoins 
de la clientèle constituent 
les atouts de notre travail 
quotidien.

Un magazzino ampio  
e costantemente fornito  
che ci permette di lavorare in 
tempo reale e che assicura ai 
nostri clienti un assortimento 
unico in termini di quantità  
dei materiali.

Un magasin spacieux, 
constamment achalandé, 
qui nous permet de travailler 
en temps réel et garantit à 
notre clientèle un assortiment 
unique en largeur et 
profondeur de gamme.
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tipi di prodotto
types de produits

scelta
choix
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1056 raisons qui expliquent pourquoi des 
milliers de clients sont fidèles chaque jour  
à Tresoldi.

1056 ragioni per cui ogni giorno migliaia 
di clienti continuano a sceglierci.
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COILS

BOBINES

Selezionati con particolare 
attenzione alla qualità  
dei materiali e dei fornitori.

Une attention constante envers 
la qualité des matériaux et des 
fournisseurs triés sur le volet.

Lavorati attraverso 7 linee  
di taglio tra le più evolute  
sul mercato.

Usinés par 7 lignes de 
refendage parmi les plus 
performantes du marché.

NASTRI LARGHI E STRETTI

BANDES LARGES ET ÉTROITES

Tagliati con 3 linee  
di spianatura ad altissima 
precisione.

Découpes par 3 lignes  
de refendeuses planeuses  
de haute précision.

Lavorati tramite un servizio di 
taglio particolarmente attento 
alle necessità del mondo 
industriale.

Avec un service de coupe 
particulièrement attentif aux 
besoins du monde industriel.

Slitter con tagli fino a 3 mm di spessore 
e 1600 mm di larghezza.

Refendeuse d’une capacité allant jusqu’á 
3 mm d’épaisseur et 1600 mm de largeur.

FOGLI

FEUILLES

BANDELLE

BANDES

Formati
Formats
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Qualità
Qualité AISI 304 AISI 304 PS AISI 316L AISI 430 AISI 201 AISI 202

Riferimento norma UNI EN 10088-2
Référence à la norme UNI EN 10088-2

1.4301 X5 
CrNi 18-10

1.4301 X5 
CrNi 18-10

1.4404 X2 
CrNiMo 17-12-2

1.4016 
X6Cr 17

1.4372 X12 
CrMnNiN 17-7-5

1.4373 X12 
CrMnNiN 18-9-5

Carico unitario di snervamento Re MPA 0,2 %
Limite supérieure d’élasticité Re MPA 0,2 % 270 250 270 300 350 340

Carico unitario di rottura Rm MPA
Charge de rupture Rm MPA 650 600 580 500 370 370

Allungamento minimo %
Allongement minimum % 54 58 52 27 45 45

I valori riportati sono da considerarsi medi e possono variare in funzione allo spessore e finitura.
Riferimento delle caratteristiche per lamiera 1,00 mm finitura 2B.
Les chiffres représentent des moyennes indicatives, susceptibles de variations en fonction de l’épaisseur et de la finition.  
Référence des caractéristiques par tôle 1,00 mm finition 2B.

Materiali
Matériaux

ACCIAIO AL CARBONIO

ACIER AU CARBONE

ACCIAIO INOX

ACIER INOX

ZINCATO / GALVANISÉ 
Qualità
Qualité DX51D+Z DX53D+Z S250GD+Z DX51D AM FCE+AZ185

Carico unitario di snervamento Re MPA
Limite supérieure d’élasticité Re MPA — 140/260 250 140

Carico unitario di rottura Rm MPA
Charge de rupture Rm MPA 270/550 270/380 330 270/500

Allungamento minimo %
Allongement minimum % 22 30 19 20/22

Riferimento norma
Référence à la norme UNI EN 10346:2009

PREVERNICIATO / PRÉ-LAQUÉ 
Qualità
Qualité DX51D+Z DX53D+Z S250GD+Z

Carico unitario di snervamento Re MPA
Limite supérieure d’élasticité Re MPA — 140/260 250

Carico unitario di rottura Rm MPA
Charge de rupture Rm MPA 270/550 270/380 330

Allungamento minimo %
Allongement minimum % 22 30 19

Riferimento norma
Référence à la norme UNI EN 10346:2009

Larghezza e formati (mm) 
Largeur et formats (mm) 1000 - 1250 - 1500 min 8 - max 1600 standard

a misura
sur mesure

Spessori (mm) 
Épaisseurs (mm)

da 0,30 a 4,00 
de 0,30 à 4,00

da 0,30 a 3,00 
de 0,30 à 3,00

da 0,30 a 4,00 
de 0,30 à 4,00

da 0,30 a 4,00 
de 0,30 à 4,00

Imballo 
Emballage

coils Ø int. / bobines Ø int. 
300 - 508 - 608

rotoli Ø int. / rouleaux Ø int. 
300 - 408 - 508

pallet in legno o legnetti
palette en bois  
ou petits bois

pallet in legno o legnetti
palette en bois  
ou petits bois

Peso di riferimento 
Poids de référence

spessore 0,60 x 1000 kg/m3 4,72
épaisseur 0,60 x 1000 kg/m3 4,72

Larghezza e formati (mm) 
Largeur et formats (mm) 1000 - 1250 - 1500 min 8 - max 1600 standard

a misura
sur mesure

Spessori (mm) 
Épaisseurs (mm)

da 0,40 a 3,00 
de 0,40 à 3,00

da 0,40 a 3,00 
de 0,40 à 3,00

da 0,40 a 3,00 
de 0,40 à 3,00

da 0,40 a 3,00 
de 0,40 à 3,00

Imballo 
Emballage

coils Ø int. / bobines Ø int. 
300 - 508 - 608

rotoli Ø int. / rouleaux Ø int. 
300 - 408 - 508

pallet in legno o legnetti
palette en bois  
ou petits bois

pallet in legno o legnetti
palette en bois  
ou petits bois

Peso di riferimento 
Poids de référence

spessore 1,00 x 1000 kg/m3 7,86
épaisseur 1,00 x 1000 kg/m3 7,86
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Qualità
Qualité

Cu DHP 99,9 
CW024A

Cu DHP 99,9 
CW024A

Cu DHP 99,9 
CW024A

Cu DHP 99,9 
CW024A

Cu DHP 99,9 
CW024A

Cu DHP 99,9 
CW024A

Cu ETP 99,9 
CW004A

Cu ETP 99,9 
CW004A

Cu ETP 99,9 
CW004A

Cu ETP 99,9 
CW004A

Cu ETP 99,9 
CW004A

Cu ETP 99,9 
CW004A

Stato fisico
État physique

R220/H40  
cotto

R220/H40  
recuit

R240/H65  
semicrudo
R240/H65  
demi-dur

R290/H90  
crudo

R290/H90  
dur

R220  
cotto
R220  
recuit

R240  
semicrudo

R240  
demi-dur

R290  
crudo
R290  
dur

Carico unitario di snervamento Re MPA
Limite supérieure d’élasticité Re MPA 220/260 240/300 290/360 220/260 240/300 min 290

Carico unitario di rottura Rm MPA
Charge de rupture Rm MPA max 140 min 180 250 max 140 min 180 min 250

Allungamento minimo %
Allongement minimum % 33 8 2 33 8 —

Riferimento norma
Référence à la norme UNI EN 1652 - 1172:1998

ALLUMINIO E LEGHE

ALUMINIUM ET ALLIAGES

RAME

CUIVRE

Larghezza e formati (mm) 
Largeur et formats (mm) 1000 - 1250 - 1500 min 8 - max 1600 standard

a misura
sur mesure

Spessori (mm) 
Épaisseurs (mm)

da 0,40 a 2,00 
de 0,40 à 2,00

da 0,40 a 2,00 
de 0,40 à 2,00

da 0,40 a 2,00 
de 0,40 à 2,00

da 0,40 a 2,00 
de 0,40 à 2,00

Imballo 
Emballage

coils Ø int. / bobines Ø int. 
300 - 508 - 608

rotoli Ø int. / rouleaux Ø int.  
300 - 408 - 508

pallet in legno o legnetti
palette en bois  
ou petits bois

pallet in legno o legnetti
palette en bois  
ou petits bois

Peso di riferimento 
Poids de référence

spessore 0,60 x 1000 kg/m3 5,35
épaisseur 0,60 x 1000 kg/m3 5,35

Larghezza e formati (mm) 
Largeur et formats (mm) 1000 - 1250 - 1500 min 8 - max 1600 standard

a misura
sur mesure

Spessori (mm) 
Épaisseurs (mm)

da 0,50 a 3,00 
de 0,50 à 3,00

da 0,50 a 3,00 
de 0,50 à 3,00

da 0,50 a 3,00
de 0,50 à 3,00

da 0,50 a 3,00
de 0,50 à 3,00

Imballo 
Emballage

coils Ø int. / bobines Ø int. 
300 - 508 - 608

rotoli Ø int. / rouleaux Ø int. 
300 - 408 - 508

pallet in legno o legnetti
palette en bois  
ou petits bois

pallet in legno o legnetti
palette en bois  
ou petits bois

Peso di riferimento 
Poids de référence

spessore 0,80 x 1000 kg/m3 2,16
épaisseur 0,80 x 1000 kg/m3 2,16

NATURALE / NATUREL
Qualità
Qualité

lega 1050
alliage 1050

lega 3105
alliage 3105

lega 5754
alliage 5754

Riferimento norme EN 485-2:2009 e EN 573-1
Référence aux norme EN 485-2:2009 et EN 573-1

EN AW-1050A 
Al 99,5%

EN AW-1050A
Al 99,5%

EN AW-3105 
AlMg0,5Mg0,5
EN AW-3105

AlMg0,5Mg0,5

EN AW 5754 
AlMg3

EN AW 5754
AlMg3

PREVERNICIATO / PRÉ-LAQUÉ
Qualità
Qualité

lega 3105
alliage 3105

lega 5010
alliage 5010

lega 3005 - Alusoft
alliage 3005 - Alusoft

lega 5005 - Alusoft
alliage 5005 - Alusoft

Riferimento norme EN 485-2:2009 e EN 573-1
Référence aux normes EN 485-2:2009 et EN 573-1

EN AW-3105  
AlMg0,5Mg0,5
EN AW-3105  

AlMg0,5Mg0,5

EN AW-5010  
AlMg05Mn

EN AW-5010
AlMg05Mn

EN AW-3005  
AlMg1Mg0,5
EN AW-3005
AlMg1Mg0,5

EN AW 5005  
AlMg1

EN AW 5005
AlMg1
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PIOMBO

PLOMB

OTTONE

LAITON

Formati su richiesta
Formats sur demande

Materiale non disponibile a magazzino ma su richiesta
Matériel non disponible en magasin mais uniquement sur commande

Larghezza e formati (mm) 
Largeur et formats (mm) 1000 x 5000 — — —

Spessori (mm) 
Épaisseurs (mm)

da 0,50 a 3,00
de 0,50 à 3,00 — — —

Imballo 
Emballage

pallet in legno
palette en bois — — —

Peso di riferimento 
Poids de référence

spessore 10 x 1000 kg/m3 12,00
épaisseur 10 x 1000 kg/m3 12,00

Qualità
Qualité CuZn37 CW508L CuZn33 CW506L

Stato fisico
État physique

ottone OT63
laiton OT63

ottone OT67
laiton OT67

Tipo
Type

G030  
cotto
G030 
recuit

R350  
semicrudo

R350  
demi-dur

R410 
crudo
R410 
 dur

R480 
extra crudo

R480  
extra-dur

R550 duro 
x molle
R550 

dur x mou

G030  
cotto
G030  
recuit

R350  
semicrudo

R350  
demi-dur

R420  
crudo
R420  
dur

R500 
extra crudo

R500  
extra-dur

Carico unitario di snervamento Re MPA
Limite supérieure d’élasticité Re MPA 340 350/440 410/490 480/560 550/640 340 350/430 420/500 > 500

Carico unitario di rottura Rm MPA
Charge de rupture Rm MPA 130 170 min 300 min 430 min 500 min 130 170 min 300 min 450 min

Allungamento minimo %
Allongement minimum % 40 19* 8* 3* — (40) 23* 6* 3

Riferimento norma
Référence à la norme UNI EN 1652 

Qualità
Qualité

piombo 99,9%
plomb 99,9%

Carico unitario di snervamento Re MPA
Limite supérieure d’élasticité Re MPA 19

Carico unitario di rottura Rm MPA
Charge de rupture Rm MPA 12

Allungamento minimo %
Allongement minimum % 50

Riferimento norma
Référence à la norme UNI EN 6450-69 UNI 3615

* Per spessori fino a mm. 2,50 compreso.
* Pour des épaisseurs jusqu’à 2,50 mm inclus.
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4000 km

430 km

1200
km

2600 km

In tutta Europa
Dans toute l’Europe

In tutti i settori
Dans tous les secteurs

Abbiamo una rete capillare, una riconosciuta flessibilità  
e una salda competenza. Per questo raggiungiamo buona 
parte dell’Europa e serviamo i più diversi settori industriali.

Nous possédons un réseau dense, réputé pour sa flexibilité 
et de solides compétences. C’est la raison pour laquelle 
nous couvrons une grande partie de l’Europe et desservons 
les secteurs industriels les plus variés.

4000

Edilizia
Bâtiment

Condizionamento
Conditionnement

Elettrodomestico
Électroménager

Elettromeccanica
Électromécanique

Refrigerazione
Réfrigération

Coibentazione
Isolation

Taglio laser
Coupe au laser

Ventilazione/aspirazione
Ventilation/aspiration

clienti soddisfatti
clients satisfaits

In vari settori: 
Dans différents secteurs:
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Un unico fornitore. 
Qualsiasi materiale ti serva.

Un seul fournisseur.
Quel que soit le matériau 
dont vous avez besoin.
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TRESOLDI METALLI Srl
Via Fanzaghe, 108
35020 Pozzonuono PD
Tel. 0429-773200 - Fax 0429-773088
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TICKET

NUMERO DI PARTITA NUMÉRO DE LOT

Lunghezza ML Longueur M:
Quantità Quantité en KG:       000

COD. REPARTO CODE DÉPARTEMENT
COD. OPERATORE CODE OPÉRATEUR
DATA CARICO DATE DU CHARGEMENT
RIFER. ORDINE RÉF. DE COMMANDE
COD. ARTICOLO CODE D’ARTICLE
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
DESCRIPTION DU PRODUIT

NOME CLIENTE
NOM DU CLIENT

RICEVIMENTO 
MERCE 

RÉCEPTION DE 
MARCHANDISES

Tracciabilità totale
Traçabilité totale

Partner commerciali
Partenaires commerciaux

Dal 2005 Tresoldi ha attivato un articolato processo che 
consente la tracciabilità totale dei prodotti che vengono 
lavorati all’interno dell’azienda: dalla fornitura e certificazione 
della materia prima, fino alle lavorazioni interne e al prodotto 
finito. In ogni istante, in ogni singolo passaggio si può avere 
l’indicazione degli operatori che ci hanno lavorato e delle 
lavorazioni che i materiali hanno subito.

Depuis 2005, Tresoldi a mis en place un procédé organisé 
qui permet la traçabilité totale des produits usinés dans 
l’entreprise: de la fourniture et la certification des matières 
premières aux usinages internes et au produit fini. À chaque 
instant comme à chaque passage, l’indication des ouvriers 
chargé du travail et des usinages auxquels ont été soumis les 
matériaux sont répertoriés et disponibles.
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Graphic design / Conception graphique

Copywriting / Copywriting

Fotografie / Photographies

Matteo Lavazza Seranto



REV 02

Via Fanzaghe, 108 
35020 Pozzonovo (PD) - Italy

T +39 0429 773200 
F +39 0429 773088

info@tresoldimetalli.it 
www.tresoldimetalli.it

Tresoldi Metalli srl


